
MAIOR MOBILIDADE. O sistema de deslocação 
por rastos da máquina permite flexibilidade 
no local de trabalho e reduz as necessidades 
de manuseamento de material, otimizando o 
trabalho.

ALIMENTAÇÃO POTENTE. Com uma boca 
de alimentação de 152,4 cm x 76,2 cm e 
paredes laterais de entrada robustas com o 
dobro da resistência da geração anterior, é 
possível alimentar árvores inteiras e outros 
materiais de grandes dimensões com menos 
restrições. As paredes laterais da máquina 
também garantem um fluxo ótimo de material 
e minimizam a intervenção do operador.

DESEMPENHO DE CORTE OTIMIZADO. O 
tambor Duplex da série III, patenteado e 
revestido por soldadura para resistência 
ao desgaste, tem maior vida útil graças a 
melhorias como um sistema de cunhas fixadas 
de forma independente e balanceamento de 
aperfeiçoado.

O SEU ACESSO A MAIS. A plataforma 
VermeerOne™ não é apenas uma ferramenta 
ou plataforma. É uma experiência — concebida 
para simplificar a gestão do equipamento, 
disponibilizar dados em tempo real para 
decisões mais informadas e ajudar a maximizar 
a produtividade e a rentabilidade.

PRODUÇÃO DE ESTILHA. O tambor de facas 
opcional produz estilha calibrada e homogénea, 
para variadas utilizações.

EFICIÊNCIA SIMPLIFICADA. O sistema 
opcional de monitorização de produtividade 
Vermeer fornece dados em tempo real 
sobre o desempenho da máquina e permite 
acompanhar o volume de material processado 
através da visualização de metros cúbicos por 
litro de combustível.
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DIMENSÕES GERAIS
Comprimento máximo (transporte): 11,0 m

Comprimento máximo (operação): 16,1 m

Largura máxima: 2,5 m

Altura máxima (transporte): 3,5 m

Peso: 29.500 kg

OPÇÕES
Crivos

Cabeças de martelo

Separador magnético no tapete de descarga

Extensões de garantia

Manutenção preventiva

Pintura especial

Programa de proteção Vermeer Confidence Plus®

Sistema Damage Defense

Grua para crivos

Porta de entrada de material

MOTOR OPÇÃO UM
Marca e modelo: CAT® C13B T4F/STAGE V

Potência bruta: 536 hp (400 kW)

Capacidade do depósito de combustível: 757 L

Ventoinha: Flexxaire® (passo variável)

Tipo de embraiagem: Twin Disc de acionamento hidráulico

MOTOR OPÇÃO DOIS
Marca e modelo: CAT C13A TIER 3/STAGE IIIA

Potência bruta: 516 hp (385 kW)

Capacidade do depósito de combustível: 757 L

Ventoinha: Flexxaire® (passo variável)

Tipo de embraiagem: Twin Disc de acionamento hidráulico

SISTEMA DE DESCARGA

Comprimento: 6,1 m

Largura: 1,2 m

Tapete: Borracha com 3 telas e perfil em V

Altura de carga: 4,26 m

RASTOS

Tipo de lagarta: D4 com garra dupla ou tripla

Largura do rasto: 45,7 cm

Velocidade máxima de deslocação: 4,5 km/h

TAMBOR DUPLEX
Peso do tambor: 2.435 kg

Diâmetro do tambor: 57,2 cm

Diâmetro do tambor (incl. cabeças de martelo): 79,6 cm

Quantidade de suportes de martelo: 9

Quantidade de cabeças de martelo: 18

TAMBOR DE FACAS
Peso do tambor: 2.135 kg

Diâmetro do tambor: 69,3 cm

Profundidade de corte: Ajustável (0,3 – 2,5 cm)

Quantidade de facas: 12

A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efetuar alterações de engenharia, design e especificações; adicionar melhorias; ou descontinuar o fabrico a qualquer momento sem aviso prévio ou obrigação. 

O equipamento mostrado é apenas para fins ilustrativos e pode apresentar acessórios ou componentes opcionais específicos da sua região global. Contacte o seu representante local Vermeer para obter mais 

informações sobre as especificações da máquina.

Flexxaire é uma marca comercial da Flexxaire Inc. CAT é uma marca comercial da Caterpillar Inc. Vermeer, o logótipo Vermeer, VermeerOne, Vermeer Confidence Plus e Equipped to Do More são marcas comerciais 

da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou noutros países. © 2025 Vermeer Corporation. Todos os direitos reservados.
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SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
Comprimento da mesa de alimentação: 4,6 m

Largura da mesa de alimentação: 152,4 cm

Profundidade da mesa de alimentação: 50,8 cm

Capacidade da mesa de alimentação (sem porta de entrada): 3,25 m³

Capacidade da mesa de alimentação (com porta de entrada): 3,6 m³

Altura de carga: 1,95 m

Tipo de tapete de alimentação: Corrente de lamelas soldadas

Diâmetro do rolo de alimentação: 71 cm

Boca de alimentação: 152,4 x 76,2 cm

Pressão descendente do rolo de alimentação: Ajustável

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidade do depósito: 75,7 L

COMANDOS
Comando à distância: LCD

Manómetros: LCD com teclado

Informação do motor: Sim

Informação da máquina: Sim

Avarias operacionais: Sim


