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TAPETE DE ALIMENTAÇÃO EM AÇO E ROLO 
COM TRAÇÃO DUPLA. Proporciona durabilidade, 
enquanto o rolo de alimentação acionado por dois 
motores oferece uma força de tração potente para 
processar materiais exigentes.

MOTOR CATERPILLAR DE 173 HP (129 KW).
Oferece alta potência para lidar com materiais 
difíceis de forma eficiente. Resíduos verdes e 
materiais exigentes são totalmente triturados.

RASTOS METÁLICOS. Desenhado com 220 mm 
de altura ao solo, o HG400TX é capaz de atravessar 
terrenos difíceis e desafiadores com facilidade. 
Também proporciona maior mobilidade no local de 
trabalho e facilita o transporte entre obras. Existe a 
opção de adicionar sapatas de borracha.

CONTROLO REMOTO SEM FIOS. O HG400TX 
inclui um controlo remoto sem fios completo com 
todas as funções, garantindo maior segurança para 
o operador, melhor visibilidade e gestão eficiente da 
alimentação e trituração.

VÁRIAS OPÇÕES DE CRIVOS E CABEÇAS  
DE MARTELO. Estão disponíveis diversas opções 
de crivos e cabeças de martelo para responder a 
diferentes necessidades de trituração. Com estas 
combinações, é possível criar produtos finais 
de vários tamanhos, garantindo consistência na 
produção e mantendo a qualidade do resultado final.

CRIVOS DE CARREGAMENTO LATERAL. 
O prático design com dois crivos de carregamento 
lateral permite trocas mais fáceis, possibilitando 
ajustes rápidos na granulometria do produto final.
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HG400TX TRITURADOR HORIZONTAL

GERAL
Comprimento máximo (transporte): 8,0 m 

Largura máxima (transporte): 2,0 m

Altura máxima (transporte): 2,6 m 

Peso: 8,0 tons

MOTOR
Marca e modelo: Caterpillar C4.4-C173

Potência bruta máxima: 173 hp (129 kW)

Capacidade do depósito de combustível: 188 L

Tipo de combustível: Gasóleo

A Vermeer Tianjin Manufacturing Co., Ltd. reserva-se o direito de fazer alterações na engenharia, no design e nas especificações; adicionar melhorias; ou interromper a fabricação a qualquer momento, sem aviso 

prévio ou obrigação. O equipamento mostrado é apenas para fins ilustrativos e pode exibir acessórios ou componentes opcionais específicos para a sua região global. Entre em contacto com o seu revendedor 

Vermeer local para obter mais informações sobre as especificações da máquina. Vermeer, o logótipo Vermeer e Equipped to Do More são marcas comerciais da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou em 

outros países. CAT é uma marca comercial da Caterpillar, Inc. © Vermeer Tianjin Manufacturing Co., Ltd. Todos os direitos reservados. 
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ROLO DE ALIMENTAÇÃO
Abertura máxima de entrada: 40,5 cm

Diâmetro do rolo de alimentação: 38,1 cm

SISTEMA DE DESCARGA
Tipo: Tapete de descarga único

Comprimento do tapete: 5,25 m

Largura do tapete: 45 cm

Diâmetro do rolo de tração standard: 20 cm

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidade do depósito de óleo: 200 L

Tipo de bomba hidráulica: Bomba de carretos

Motor do tapete de descarga: Motor de carretos de caudal fixo

Motores do rolo de alimentação: Motores de carretos de caudal fixo

TAMBOR DE TRITURAÇÃO
Boca de alimentação: 63,5 cm x 40,5 cm

Diâmetro do tambor: 75,1 cm

Largura de corte do tambor: 72,4 cm

Velocidade do tambor: 1.100 rpm

Quantidade de cabeças de martelo: 15 un

OPÇÕES
Separador magnético no tapete de descarga

Crivos

Tipos de cabeça de martelo

RASTOS
Estrutura dos rastos: Rígida

Tipo de rastos: Garra dupla

Velocidade máxima: 1 km/h

Pressão ao solo: 60 kPa

MESA DE ALIMENTAÇÃO
Largura da mesa: 123,4 cm

Comprimento da mesa: 2,33 m

Profundidade da mesa: 44,8 cm

Altura de carga: 1,2 m 

CONTROLOS
Visor: Cristais líquidos

Controlo remoto: Sem fios

Embraiagem automática

Pressão ao solo: 60 kPa
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